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BLUE GONTAINER

DESCRIERE TEHNICA GENERALA

STRUCTURA DE REZISTENTA

Structura autoportanta din profile de otel laminat, grosimea 3 mm prevazuta la colturi cu elemente de colt
conform standardelor ISO. Cadrul superior este prevazut cu jgheaburi de colectare a apelor pluviale care sunt conduse

prin stalpi.

DIMENSIUNI
Lungime: 6055 mm
Latime : 2450 mm
Inéltime : 2590 mm

Inaltime interioara: 2350 mm
DATE PRIVIND GREUTATEA

Container de birou / locuit: incepand cu 1.900 kg pana la 2800 kg in functie de dimensiune si dotare.

DESTINATIA

Birou, spatiu de cazare, de stationare, vestiar, grup sanitar, spatiu pentru comutatoare electrice, laborator,
depozit, cabina pentru portar, spatiu de odihna, atelier, statie de verificari, curatatorie, uscatorie, casierie, cabina de
racire, garaj, sald de generator, de cazane, statie acoperita pentru célatori, bufet, restaurant, punct de prim-ajutor,
telecomunicatii, banci, oficii postale, magazine, scoli, gradinite, addposturi, crese, etc.

STRUCTURA SRATIFICATIEI ELEMENTELOR DE PODEA DE JOS IN SUS

-tabla zincata 0,5 mm

-termo izolatie vata minerala 50 mm
-folie anticondens

-pal hidrofugat 22 mm

-covor PVC

STRUCTURA STRATIFICATIEI PERETILOR DIN EXTERIOR SPRE INTERIOR

-tabla cutata zincata i vopsita in camp electrostatic
-termoizolatie din vatd minerala 50 mm

-folie anticondens

-pal melaminat diferite culori
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STRUCTURA STRATIFICATIETI ACOPERISULUI DE JOS IN SUS

-pal melaminat de culoare alba
-folie anticondens

-termoizolatie vatd minerald 50 mm
-tabla zincata 0,5 mm

USI SI FERESTRE

Ferestre : dimensiunea 900 x 1200, oscilobatante cu jaluzele exterioare, sunt din profile PVC,
termoizolante cu geam termopan K = 2,8 W/mp K dispuse conform cererii beneficiarului.

Usa de intrare: dimensiunea 875 x 2000 mm, cu placaj metalic, termoizolatd, cu toc metalic —
1 buc. / container.

RACORDAREA LA ENERGIA ELECTRICA

Instalatia electrica este prevazuta cu tablou electric 8 MOD, intreruptor diferential de protectie impotriva
electrocutarii, sigurante automate pe fiecare circuit (forta sau iluminat). Containerul este prevazut cu doud corpuri de
iluminat de 36W si doua prize dispuse conform specificatiei date de beneficiar.

ALIMENTAREA CU APA
Racord cu filet de 3/2°’, conducte din PPR DN 20 mm, montate pe pereti .
CANALIZAREA

Tevi de scurgere din PVC capsulate, cu dimensiuni DN 50, DN 110, cu garnituri din cauciuc.
Evacuarea prin peretii laterali.

La cererea beneficiarului containerele pot fi compartimentate in orice configuratie, deasemenea instalatiile
sanitare pot avea in componenta orice dotare solicitatd de beneficiar.

Caracterul modular al constructiilor obtinute din containere rezulta din faptul ca acestea pot fi imbinate si
montate Tn orice configuratie solicitatd de beneficiar. Spatiile obtinute putdnd avea o gama larga de utilizare.



